Okreslenie poboréw chwilowych cieplej wody uzytkowej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

Streszczenie

Przedmiotem rozprawy jest metoda okreslania poborow chwilowych cieplej wody
uzytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na poczatku dokonano
przegladu metod okreslania obliczeniowego strumienia poboru wody w budynkach
mieszkalnych stosowanych od XIX wieku, skoncentrowano si¢ na metodach
wykorzystujacych teorie prawdopodobienstwa i stosowanych rozktadach statystycznych.
Z przeprowadzonych analiz literaturowych wynikato, ze dotychczas nie stosowano
rozkladu uwzgledniajacego zmienno$¢ liczby czynnych punktéw czerpalnych
i zmienno$¢ pobieranego strumienia wody z tych punktow.

W zwiazku z tym w pracy opracowano rozklad uwzgledniajacy te dwa parametry.
Powstaly rozklad ztozony jest z rozkladu Bernoulliego okreslajacego zmiennos¢ liczby
punktéw czerpalnych i wykladniczego opisujacego zmiennos¢ pobieranego strumienia
wody. Korzystajac z metody momentéw okreslono zaleznosci umozliwiajace
identyfikacje parametrow tego rozkladu w oparciu o wyniki pomiardw poboréw wody,
oraz opracowano program komputerowy umozliwiajgcy ustalenie zgodnosci
proponowanego rozktadu z danymi pomiarowymi i obliczenie poboréw o zatozonym
prawdopodobienstwie przekroczenia.

Nastepnie opracowano koncepcje pomiaréw poborow chwilowych cieplej wody
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z weztami cieplej wody uzytkowej,
zakupiono odpowiedni przeptywomierz rejestrujacy i wykonano catodobowe pomiary jej
zuzycia rejestrujac pobory pigciosekundowe przez minimum 30 dob. Na podstawie
danych pomiarowych dokonano identyfikacji parametrow opracowanego rozkladu
i korzystajac z opracowanego programu komputerowego sprawdzono ich zgodnos¢
z opracowanym rozkladem oraz okreslono pobory o réznym prawdopodobienstwie
przekroczenia, ktore moga by¢ przydatne do okreslania przeplywow w projektowanych
budynkach.

Na zakonczenie otrzymane wyniki porownano z wartosciami maksymalnych poborow
zarejestrowanych w czasie pomiardw oraz z wartosciami przeptywow obliczeniowych
ustalonych w oparciu o PN-92/B-01706 i DIN 1988:2012.

W posumowaniu sformutowani wnioski dotyczace przydatnosci opracowanego

rozkladu i wytyczne do dalszych analiz.
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