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Streszczenie w jezyku polskim

Sie¢ rzeczna Odry w jej ujsciowym odcinku tworzy bardzo skomplikowang struktura
hydrograficzng, na obszarze ktorej wystepuje wiele zjawisk ksztattujacych rezim
hydrologiczny, a pomiedzy tymi zjawiskami nie istniejg $ciste zwigzki. Region dolnej Odry
charakteryzuje sie wystepowaniem tzw. Miedzyodrza, czyli obszaru zawartego miedzy
gtdwnymi odnogami Odry (miedzy Odra Zachodnia i Odrg Wschodnig). Miedzyodrze
pierwotnie wykorzystywane byto rolniczo i na ten cel wykopano dziesigtki kanatéw oraz
wybudowano  kilkadziesigt budowli i urzadzen hydrotechnicznych. Brak prac
konserwacyjnych w drugiej potowie XX wieku spowodowat catkowita dewastacje urzadzen,
za$ akumulacja rumowiska i namutéw rzecznych doprowadzita do wyptycenia kanatéw, a
miejscami do catkowitego ich zarosnigcia, co praktycznie zahamowato proces swobodnego
przeptywu przez Miedzyodrze. Obecnie wymiana wéd na Miedzyodrzu, odbywa sie

wytacznie powierzchniowo przy wysokich stanach wod w sieci dolnej Odry.

Na przestrzeni lat opracowano wiele modeli sieci dolnej Odry, jednak zaden z nich nie
uwzgledniat mozliwosci hydrodynamicznego udziatu Miedzyodrza w przeptywie przez sieé.
Fakt ten oraz aktualne prace nad bezpieczeristwem powodziowym w dorzeczu Odry
spowodowaty wybranie Miedzyodrza jako obszaru badan i wigczenie jego funkcjonowania w

modelu hydraulicznym sieci rzecznej dolnej Odry jako podstawowe zagadnienie badawcze.

Podstawowym celem pracy byto okreslenie wptywu Miedzyodrza na przeptywy w
sieci rzecznej dolnej Odry. Symulacje obliczeniowe byty prowadzone zaréwno dla ruchu
ustalonego jak inieustalonego. Na potrzeby tych analiz zostat zbudowany model sieci
rzecznej dolnej Odry w trzech wariantach obliczeniowych. Pierwszy z wariantéw przedstawia
sytuacje aktualng, czyli Miedzyodrze traktuje sie jako niesterowany polder zalewowy. Drugi
wariant zaktada wytaczenie obszaru Miedzyodrza w przeptywie przez sie¢ (tak jak stosowane
do chwili obecnej modele). Ostatni wariant zaktada hydrauliczng przepustowosé wybranych
kanatéw Miedzyodrza, wywotanego hipotetycznym bagrowaniem i remontem catej
infrastruktury hydrotechnicznej Miedzyodrza. Na potrzeby zbudowania modelu (w trzech
wariantach) niezbedne bylo przeprowadzenie badari terenowych obejmujgcych pomiary
batymetryczne i inwentaryzacje Miedzyodrza (kanaty i zabudowa hydrotechniczna). Badania

terenowe byty utrudnione z uwagi na ograniczenia prawne i techniczne stawiane jednostkom
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ptywajacym chcacym wptynaé na kanaty Miedzyodrza. Nastepny etap pracy obejmowat
budowe hydraulicznego modelu sieciowego w programie Hec-Ras, ktéry pozytywnie
przeszedt procesy kalibracji na jednym zestawie danych, a nastepnie weryfikacji na kolejnym

i niezaleznym materiale pomiarowym.

Proces obliczert i analiz podzielono na dwie grupy obliczeniowe: grupa ruchu
ustalonego igrupa ruchu nieustalonego. Dla obu grup przygotowano zestaw warunkéw
brzegowych w postaci hydrograméw stanu w przekroju wejsciowym do modelu,
hydrograméw rzednych zwierciadet wody w przekrojach ujsciowych modelu. Dodatkowo
opracowano zestaw metod sterowania jazem Widuchowa, ktéry w modelu jest traktowany
jako wewnetrzny warunek brzegowy. W grupie ruchu ustalonego analizowano zmiany: w
rozdziale wod w wezle Widuchowa, redukcji wartosci przeptywu na catej dtugosci Odry
Wschodniej, stosunku przeptywu w Skosnicy do przeptywu wejsciowego do sieci oraz zmiany
w stosunku przeptywéw w ujéciowych odcinkach modelu. Wszystkie te analizy
przeprowadzono w zaleznosci od: stopnia uwzglednienia Miedzyodrza w przeptywie w sieci
rzecznej, zatozonego scenariusza hydrologicznego, stopnia otwarcia jazu Widuchowa oraz
wartosci globalnego wspdtczynnika szorstkosci. W ruchu nieustalonym, dla specjalnie
opracowanych hipotetycznych fal wezbran rzecznych i odmorskich, przeprowadzono analize
zachowania sie hydrograméw przeptywéw i stanéw w kilku wybranych, kontrolnych
przekrojach poprzecznych — w zaleznosci od zastosowanego wariantu modelu, stopnia

otwarcia jazu oraz zastosowanego wspétczynnika szorstkosci.

W ramach pracy wykonano ponadto analizy transformacji fal wezbraniowych typu
rzecznego i odmorskiego i ich dyssypacje na ditugosci analizowane] sieci rzecznej. Po
wykonaniu zasadniczych analiz obliczono bilans wodny modelu, ktérego wyniki potwierdzajg
poprawnosé¢ zbudowanego modelu. Ponadto przeprowadzono symulacje transformacji dla
kilku rzeczywistych (historycznych) fal, co podkresla praktyczng strone zbudowanego

modelu.

Przeprowadzone analizy i wnioskowanie potwierdza zatozong w pracy teze, ie
potencjalnie planowany proces bagrowania kanatéw i remont infrastruktury
hydrotechnicznej Miedzyodrza istotnie wptynie na ksztattowanie sie przeptywoéw w sieci

rzecznej dolnej Odry.
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